AIRBEST

Medan Germany Engineered

Vakuumerzeuger, Kombityp

Serie AH

Features >
Der Kombi-Vakuumerzeuger AH erzeugt sehr hohe Unterdriicke bei gleichzeitig n;f—
guter Saugleistung fir schnelle Evakuierungszeiten. Vakuumeter, Manometer, E
1"-Schalldampfer und Montagehalterung werden mitgeliefert. CBD
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Spezifikationen
| ABM
Max. Unterdruck -kPa 100,5
Max. Saugleistung [/min 2040 ABX
Speisedruck bar 3,4..6, max.7 L
Temperaturbereich C -20..80 ABM/ABX
Gewicht 9 3892..6447  Kombityp
Schallpegel dBA 60...65 AM
AL
Technische Daten A
Max. Unterdruck | Max. Saugleistung Luftverbrauch Gewicht Min.-Schlauch-ID (innerh. 2 m) AM
Modell kP f : .
(-kPa) (I/min) (I/min) ] Zuluft | Unterdruck |  Abluft Kombityp
AH240M 100,5 1050 960 3892 >10 >20 >20 AL
AH480M 100,5 2040 1860 6447 >12 >25 >30 Kombityp
AH
Kombityp
AZL112
Bestellung -
AZL212
AH240M P - N-A
A o) 3 (\
@ @ © O] ACP
@ Modell @ Abluft-Ausfiihrung 3 Abdichtung @ Riickschlagventil e
I — O  _yNeiy
AH240M keine Standard N NBR A Ja
AH480M P seitliche Abluft E EPDM - Nein ACV
\ VITON
AZH
Saugleistung (I/min) bei verschiedenen Unterdriicken (-kPa) AZU
Modell S ey Luftverbrauch Saugleistung (I/min) bei verschiedenen Unterdriicken (-kPa) Max. Unterdruck ASBP
|/min 0 | 10| 20| 30|40 |50 |60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 -kPa
AH240M 6 960 1050| 820 | 560 | 310 | 155 | 125 | 85 70 39 20 8 1,3 100,5
AH480M 1860 2040|1600 | 1150| 690 | 345 | 270 | 210 | 120 | 110 | 19 15 | 2,5 100,5

Evakuierungszeit (s/l) bis zum Erreichen verschiedener Vakuumpegel (-kPa)

Evakuierungszeit (s/l) bis zum Erreichen verschiedener Vakuumpegel (-kPa
Modell Speisedruck bar Luft\llert?rauch taticingsze el : v ! uumpegel (-kPa) | Max. UEterdruck
/min 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 -kPa
AH240M 6 960 0,006|0,014| 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,38 | 0,7 11 2,2 100,5
AH480M 1860 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 008 | 013 | 0,2 | 0,37 | 0,55 1,2 100,5
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